Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali
Strom Borovice Lesni

I
Notebook

Znacka, typ:

Druh: ACER ASPIRE 1350 Jmenovity proud:

Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:

Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:

Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: Tfida ochrany: Il

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : 0,3 mA

Dotykovy proud Id: mA

PFikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali
Strom Borovice Lesni

HITIN
PC

Znacka, typ:

Druh: Jmenovity proud:

Inventarni Cislo: WS048 Jmenovité napéti:

Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:

Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: 0,1 Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 49 MO C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : 25 mA

Rozdilovy proud Idif : mA

Dotykovy proud Id: mA

Pfikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali
Strom Borovice Lesni

TR

Znacka, typ: Reproduktory

Druh: Power 100 Watts Jmenovity proud:
Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:
Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:
Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: Tfida ochrany: Il

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : 0,160 mA

Dotykovy proud Id: mA

PFikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali
Strom Borovice Lesni

HITIR

Znacka, typ: Lednice Calex

Druh: Polar C60 Jmenovity proud:

Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:

Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:

Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: 3 Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: 0,11 Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : 0,2 mA

Rozdilovy proud Idif : mA

Dotykovy proud Id: mA

Pfikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali
Strom Borovice Lesni

HITHIN

Znacka, typ: Konvice Philips

Druh: HD4647 Jmenovity proud:

Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:

Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon: 2000W

Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: 3 Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: 0,08 Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe: 0,02 mA

Rozdilovy proud Idif : mA

Dotykovy proud Id: mA

Pfikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2009.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali

Strom Borovice Lesni

NN

Znacka, typ: Prodluzovaci pfivod

Druh: 4x Jmenovity proud:
Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:
Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:
Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: 1 Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: 0,11 Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : mA

Dotykovy proud Id: mA

Pfikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali

Strom Borovice Lesni

HITIR

Znacka, typ: Rozbocovac

Druh: Jmenovity proud:
Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:
Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:
Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: 0,0 O Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : mA

Dotykovy proud Id: mA

Pfikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2009.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali
Strom Borovice Lesni

U
Znacka, typ: Presovac¢ Gagia

Druh: SUP027ZDR Jmenovity proud:

Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:

Vyrobni islo: 1106197341 Jmenovity pfikon: 1250W

Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: 3 Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: 0,1 Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe: 0,03 mA

Rozdilovy proud Idif : mA

Dotykovy proud Id: mA

Pfikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali
Strom Borovice Lesni

HITIN
LCD

Znacka, typ:

Druh: ACER AL1713 Jmenovity proud:

Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:

Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:

Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 48 MO C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : 0,5 mA

Dotykovy proud Id: mA

PFikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali

Strom Borovice Lesni

HIIMIR

Znacka, typ: Tiskarna

Druh: HP Oficejet 4355 Jmenovity proud:
Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:
Vyrobni Cislo:. CN67VGCOYF Jmenovity pfikon:
Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : 0,060 mA

Dotykovy proud Id: mA

PFikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali

Strom Borovice Lesni

HIIN

Znacka, typ: Mikrovina trouba

Druh: Wirpool Jmenovity proud:

Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:

Vyrobni Cislo:  s.n. 420515000576 Jmenovity pfikon: 1150W

Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: 0,03 Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : 1,9 mA

Rozdilovy proud Idif : mA

Dotykovy proud Id: mA

Pfikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali

Strom Borovice Lesni

NN

Znacka, typ: Rozbocovac

Druh: Jmenovity proud:
Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:
Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:
Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: 0,01 Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : mA

Dotykovy proud Id: mA

Pfikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali
Strom Borovice Lesni

HIIMIR

Znacka, typ: Video splitter

Druh: ATEN VS-102 Jmenovity proud:
Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:
Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:
Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: Tfida ochrany: Il

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : 0,3 mA

Dotykovy proud Id: mA

PFikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali

Strom Borovice Lesni

HIIMIR

Znacka, typ: Prodluzovaci pfivod

Druh: 5x Jmenovity proud:
Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:
Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:
Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: 3 Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: 0,06 Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : mA

Dotykovy proud Id: mA

Pfikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali

Strom Borovice Lesni

HIINIR

Znacka, typ: Prodluzovaci pfivod

Druh: 3x Jmenovity proud:
Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:
Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon:
Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: 3 Tfida ochrany: |

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: 0,01 Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : mA

Dotykovy proud Id: mA

Pfikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2011.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



Protokol o pravidelné revizi elektrického ruéniho Celkove hodnocent:

naradi a spotiebié. dle EsN 33 1600acsn 33 1610 | VYhovuje
Provozovatel - uzivatel spotrebice:

Setfime na$ lesy ICO:

U Lesa ¢€.63 ID zékaznika: Test

111 11V Podskali
Strom Borovice Lesni

TR

Znacka, typ: Ventilator

Druh: VT 40 A Jmenovity proud:

Inventarni Cislo: Jmenovité napéti:

Vyrobni &islo: Jmenovity pfikon: 46W

Rok vyroby: Délka pfiv. $ndry: Tfida ochrany: Il

Umisténi: U skalky

Prohlidka: Provedena s vysledkem vyhovuije.
Poznamky:

Zkouska chodu: Provedena s vysledkem vyhovuje.
Poznamky:

Méreni: Provedeno s vysledkem vyhovuje.

Odpor PE obvodu Rp 10A: Q Pouzité pfistroje a platnost kalibrace:

Odpor PE obvodu Rp 200mA Q Typ: REVEX Profi Vyrobni &.: 708 0090
Izola&ni odpor Rizo : 100 MQ C. kalib. listu: Rprofi/034M Platnost do:  30.12.2007
Nahradni unikajici proud Isub : mA

Proud PE vodi¢em Ipe : mA

Rozdilovy proud Idif : 0,45 mA

Dotykovy proud Id: mA

PFikon P: w

Poznamky:

Vysledek revize:

SPOTREBIC JE Z HLEDISKA BEZPECNOSTI SCHOPNY PROVOZU

ZjiSsténé zavady a navrh na jejich odstranéni:

Revize byla provedena dne 5.7.2008. Radny termin pristi revize je nejpozdéiji do: 5.7.2009.

Dodavatel: Elektroinstalace Vanek Revizi proved| a protokol vystavil:

U nadrazi 63 Libor Vanek

Bohunovice Evidencni Cislo: 4812/9/06/RT-EZ-E2/A
ICO: 70035814 Tel: 731406 539

Se stavem spotfebice byl seznamen dne: 5.7.2008

Podpis: Razitko a podpis:

7/07-V1.0 Dokument byl vytvofen programem REVIZEprofi firmy ILLKO



